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Ascom d83 Messenger IP67,
telefon DECT

Cena 3 790,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy AS-DH8-ABAA
Producent ascom

Opis produktu
Ascom d83 Messenger IP67, telefon DECT

Przet y do granic zli i

d83 jest wodoodporny i pytoszczelny na poziomie standardu IP67. Ale myslimy, ze telef on DECT tej klasy powinien by¢ bardziej wytrzymaty, niz najbardziej wymagajgce srodowisko pracy. Dlatego Ascom
d83 zostat przetestowany pod katem wytrzymatosci, upadkéw, odpornosci na temperature i substancje chemiczne. Ponadto zapewnia zaawansowane szyfrowanie danych oraz uwierzytelnianie.

Ochrona i niezawodnosé

Dostepne sa trzy wersje d83 (Talker, Messenger, Protector). To oznacza, ze mozesz wybra¢ kombinacje funkcji, ktére sa odpowiednie do twoich potrzeb. Wszystkie wersje zapewniajg szerokopasmowy
dZwiek i redukcje szuméw dla wyjatkowej jakosci dZwieku oraz "ekspresowy" kanat dla powiadomieri na temat zdarzer o znaczeniu krytycznym.

Wysoki t bez kompr

Ascom d83 zapewnia komfort uzytkowania podczas dtugich dyzuréw. Posiada przycisk alarmowy w wygodnym dla uzytkownika miejscu, duzy kolorowy wyswietlacz, obstuguje przewodowy lub
bezprzewodowy zestaw stuchawkowy.

Charakteryzuje sie takze pojemng ksigzka telefoniczng, klipsem do noszenia na pasku i mocng wymienng bateria.

Wsparcie i pomoc gdziekolwiek jestes

Urzadzenie mobilne d83 DECT jest tylko czescig rozwigzania komunikacyjnego, ktdre oferuje Ascom. Mozna réwniez skorzystac z indywidualnego pakietu wsparcia posprzedazowego, ktére moze
obejmowac zdalne monitorowanie systemu, priorytetowa naprawe / wymiane urzadzen, szkolenia i automatyczng aktualizacje oprogramowania.

Funkcje:

- Rozmowy telefoniczne
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- Odpornosc¢ na wstrzasy, wibracje, upadki, temperature i substancje chemiczne

- Centralne zarzadzanie

- Centralna ksigzka telefoniczna

- Wersja Bluetooth 5.0 do bezprzewodowego zestawu stuchawkowego

- Wejscie stuchawkowe 3,5 mm

- Wspétdzielenie telefonu

- Obstuga i skréty do potaczer telefonicznych, powiadomien, przesytania tresci oraz inne

- Lokalizacja (BLE, DECT, IR oraz LF)

Specyfikacja:

Wymiary urzadzenia: 150 x 64 x 23 mm

Waga: 175 g

Wymiary wyswietlacza: 40 x 50 mm

BATERIA | tADOWANIE

Typ: Li-ion 3.7 V, 920 mAh

Czas rozméw: Do 10 godzin (przy uzyciu zestawu stuchawkowego Bluetooth i wtaczonej funkcji lokalizacji)

Czas czuwania: Do 120 godzin (z wigczonym wygaszaczem ekranu i wytaczong funkcjg lokalizacji)

Czas tadowania:

Cykle roztadowania/tadowania: >=80% pojemnosci po 400 petnych cyklach tadowania/roztadowania

WARUNKI PRACY

Temperatura pracy: Od -10° C do +55° C

Ochrona obudowy/klasa szczelnosci: IP67, IEC EN60529

Przedziat wilgoci: Od 0% do 90%

Test upadku: IEC60068-2-31, procedura 1, upuszczony 12 razy z 2 m IEC60068-2-31, procedura 2: upuszczony 1000 razy z 0.5 m

Test srodowiska: Stuchawka wystawiona na szybkie zmiany temperatury i wilgotnosci

Test wibracji: Dziatanie wibracjg 30 Hz na urzadzenie przez 2,5 godziny

Test chemiczny: Wystawiono na dziatanie kwasu oleinowego
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Test klawiatury: Przyciskanie klawiszy 15,000 razy przy uzyciu mocy 13 N

Test $ciskania: Sciskanie urzadzenia 1,000 razy przy uzyciu mocy 1 30 N
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