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Bramofon DPH.IP-VE1N-inox
-natynkowy

Cena 1 082,40 zł

Opis produktu
Bramofon DPH.IP-VE1N-inox- natynkowy
Jest to jednoprzyciskowe urządzenie służące do komunikacji głosowej pomiędzy osobami znajdującymi się na zewnątrz (np. przy bramie) a osobami wewnątrz budynku (np.
recepcją).

Bramofon DPH.IP z jednym przyciskiem wywołania, wykonanie z eleganckim panelem czołowym ze stali nierdzewnej INOX, montaż natynkowy.

Współpracuje tylko z centralami NCP.

  

Bramofon DPH.IP-VE1P-inox to urządzenie zaprojektowane z myślą o prostocie obsługi i wytrzymałości. Bramofon posiadawandaloodporną obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej, która wraz z gładką powierzchnią panelu przedniego zwiększaodporność na uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowo istnieje też możliwość nitowania panelu przedniego bramofonu w celuzabezpieczenia go przed otwarciem.

: jeden przycisk wywołania sprawia, że obsługa jest intuicyjna.: wykonany jest z trwałej blachy nierdzewnej (inox), co zapewnia nowoczesny wygląd oraz odporność na warunki atmosferyczne i działanie czynników zewnętrznych.: dostępny w wersji podtynkowej DPH.IP-VE1P-inox oraz natynkowej DPH.IP-VE1N-inox, co umożliwia dopasowanie do różnych potrzeb instalacyjnych.: między osobami na zewnątrz i wewnątrz terenu zamkniętego, co jest istotne dla bezpieczeństwa i kontroli dostępu.: umożliwia zdalne sterowanie otwarciem drzwi lub bramy, co jest praktyczne i wygodne.: współpracuje tylko z centralami SLICAN z serii NCP z wykorzystaniem sieci  przewodowej Ethernet.: może być instalowany w obiektach użyteczności publicznej np. centrach handlowych, hotelach, obiektach sportowych czy parkingach, a także na bramach wjazdowych do firm i instytucjioraz w zakładach i halach produkcyjnych.

Cechy użytkowe i funkcjonalność bramofonu
nawiązywanie połączeń głosowych za pomocą przycisku z jednym ustalonym numeremsterowanie 2 wyjściami – elektrozamkiem lub zworą elektromagnetyczną (np. furtka) oraz automatyką (np. otwieranie bramy wjazdowej)otwieranie drzwi/wejścia przez odblokowanie elektrozaczepu/zworymożliwa instalacja na ogrodzeniu/ bramie z wykorzystaniem ramek i osłon z wytrzymałej, wandaloodpornej stali nierdzewnej INOX odpornej na warunki atmosferycznekonfiguracja i zarządzanie bramofonami w centralach NCP poprzez aplikację ConfigWEBdwukierunkowa komunikacja z telefonu do bramofonu, jak i z bramofonu do telefonuwysoka jakość dźwięku, brak szumów oraz optymalny poziom głośnościzasilanie z PoE Class 0, lub 24 – 48V DC 15Wmożliwość awaryjnego zasilania z akumulatorów 24 Vzakres temperatur pracy: -25 do +550C
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