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Opis produktu

Konftel 250 Telefon
konferencyjny analogowy -
(910101065)

Cena 2 050,00 zt
Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Producent Konftel

Konftel 250 Telefon konferencyjny analogowy - (910101065)

Konftel 250 to tatwy w obstudze, nowoczesny telefon konferencyjny, wyposazony w najbardziej potrzebne funkcje.

Telefon Konftel 250 wyposazono w opatentowang przez firme Konftel technologie dZzwieku OmniSound® 2.0, ktéra zapewnia krystalicznie czysty dZwiek. Aparat umozliwia zapisywanie kontaktéw w
ksigzce telefonicznej jak réwniez korzystanie z asystenta konferencji, ktéry utatwia zestawianie potaczen wielostronnych oraz potaczen z wczesniej zaprogramowanymi grupami. Konftel 250 posiada

réwniez zintegrowana funkcje rejestrowania rozméw na karcie pamieci SD.

Nowoczesne skandynawskie wzornictwo sprawia, Ze telefon Konftel 250 bedzie mile widziany w kazdej sali konferencyjnej. Dzieki mozliwosci podtaczenia dodatkowych zewnetrznych mikrofonéw

doskonale sprawdzi sie réwniez w wiekszych pomieszczeniach.

Zalety Konftel 250:

* Nowa generacja technologii dZzwieku OmniSound® 2.0

« Asystent telekonferencji do zestawiania potaczeri wielostronnych
* Nagrywanie i odstuchiwanie spotkar na kartach pamieci SD

* Opcjonalne dodatkowe mikrofony do wiekszych pomieszczen

* Telefon wspdtpracuje z liniami analogowymi

WERSJE JEZYKOWE

Menu: angielski, duriski, firiski, francuski, hiszpanski, holenderski, niemiecki, norweski, polski, rosyjski, szwedzki, turecki, wtoski.

SPECYFIKACJA AUDIO

OmniSound®.

Mikrofon dookdiny, 360°.

Obszar odbierania: do 30 m2 Zasieg z dodatkowymi mikrofonami: do 70 m2, > 20 oséb.
Sita gtosu: 90 db SPL 0.5 m, 150-7000 Hz.

Korektor graficzny: miekki, neutralny, zywy.
GNIAZDA

Linia analogowa: PBX lub PSTN, wtyk RJ-11.
Mikrofony zewnetrzne: wtyk modularny 4/4.
ZASILANIE

tadowanie: zasilacz 100-240 V AC/14 V DC, kabel 6m.
KONTAKTY

Ksiazka telefoniczna: 50 kontaktow.

Grupy rozméwcéw: 20 grup.

NAGRYWANIE

Nagrywanie rozmdwi na karte SD & SDHC do 32GB
ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEZA
Kensington®

- gniazdo zabezpieczenia.

WYMIARY

Srednica 240 mm, wysokos¢ 77 mm, ciezar: 1 kg.
Kolor: lukrecjowa czern.

WYSWIETLACZ | KLAWIATURA
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Ekran wyswietlacza: LCD, 128x64 piksele (5x2,5").

Klawiatura: alfanumeryczna 0-9, *, wigczanie, wytaczanie, wyciszanie, wstrzymywanie, podgtaszanie, sciszanie, 5 klawiszy do nawigacji po menu, ksiazka telefoniczna, asystent konferencji.
NORMY

Bezpieczenstwo elektryczne: IEC 60950-1:2005, EN 60950-1:2006, A11 ANSI/UL 60950-1-2007, CAN/CSA C22.2 nr 60950-1-07.

SRODOWISKO

Temperatura: 5° - 40°C.

Wilgotnos¢ wzgledna: 20-80% bez kondensacji.

ZAWARTOSC OPAKOWANIA
Konftel 250, kabel zasilajacy i zasilacz.

GWARANCJA: Dwuletnia gwarancja.
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