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Snom M900 Stacja bazowa - IP
DECT

Cena 1 442,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy SN-4426-M900

Kod producenta SN-4426-M900

Kod EAN 4260059582810

Producent Snom

Opis produktu
Snom M900 Stacja bazowa - IP DECT 

Dzi?ki nowej stacji bazowej M900 otwieramy nowy rozdzia? w profesjonalnej i nowoczesnej technologii wielok
omórkowej DECT.

 

Nowa, ?atwa w u?yciu stacja bazowa ma nie tylko zupe?nie nowy design, ale tak?e nowe, wszechstronne funkcj
e. Oprócz zintegrowanego mened?era DECT, M900 oferuje równie? synchronizacj? DECT i LAN. Zintegrowany mene
d?er DECT zarz?dza wszystkimi stacjami bazowymi w jednej instalacji i zapewnia sta?? dost?pno?? i bezprobl
emowe prze??czanie. Oznacza to, ?e po??czenia s? p?ynnie przesy?ane mi?dzy poszczególnymi stacjami bazowym
i - nawet mi?dzy pi?trami lub budynkami.

 

Bezpiecze?stwo jest najwy?szym priorytetem w codziennej komunikacji biznesowej. Dzi?ki zintegrowanemu szyf
rowaniu TLS stacja bazowa M900 ustanawia równie? absolutne standardy w zakresie szyfrowania.

Ekstremalna skalowalno??

 

Nowa stacja bazowa M900 DECT stanowi solidny fundament dla ka?dego rozmiaru instalacji. Od ma?ego biura z 
tylko jedn? stacj? bazow?, na przyk?ad do szpitala z kilkoma tysi?cami urz?dze?, zintegrowany mened?er DEC
T mieszcz?cy najnowocze?niejsze technologie mo?e umo?liwi? indywidualne instalacje obejmuj?ce do 4000 stac
ji bazowych i do 16 000 s?uchawki. Dzi?ki stacji bazowej M900 konserwacja urz?dze? mo?e by? równie? przepr
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owadzona ?atwo i wydajnie. Ka?da stacja bazowa mo?e bezprzewodowo wysy?a? aktualizacje oprogramowania do p
od??czonych s?uchawek, co znacznie zmniejsza obci??enie dzia?u IT.

 

Główne cechy:

Wymiary 144 x 140 x 35 mm 

Typ komórki Wielokomórkowy, do 4000 stacji bazowych na zestaw

Liczba podłączonych słuchawek 30 na stację bazową, do 16 000 w konfiguracji wielokomórkowej

Liczba jednoczesnych połączeń 8 NB, 4 połączenia WB na bazę

Kompatybilne słuchawki: M25, M65, M70, M80, M85, M90

Obsługa repeatera tak, do 100 w konfiguracji wielokomórkowej

Złącze zasilania PoE i zasilacz
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