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Telos TPN-S Aparat telefoniczny
przemystowy z sygnalizatorem
optycznym

Cena 1 965,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy TPN-S
Producent Telos

Telos TPN-S Aparat telefoniczny przemystowy z sygnalizatorem optycznym.

Wersja z sygnalizatorem optycznym.

Telefon przemystowy typu TPN przeznaczony jest do eksploatacji w trudnych warunkach przemystowych nie zagrozonych wybuchem, w tym gérniczych (duza wilgotnos¢, hatas, wysokie zapylenie).
Dzieki obudowie odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz gtosnemu sygnatowi wywotania, telefony przemystowe TPN moga byc¢ stosowane miedzy innymi w:

zaktadach produkcyjnych

halach fabrycznych

stoczniach

* warsztatach samochodowych
* magazynach

* placach budowy

* browarach

Wspétpraca

Z wyposazeniami abonenckimi analogowymi central telefonicznych dowolnego typu.

Zasilanie
Z wyposazen abonenckich analogowych central telefonicznych.

Biegunowosc linii abonenckiej

Rezystancja dla pradu statego

Impedancja wejsciowa

Wspdtczynnik ttumiennosci efektu lokalnego
Poziom gtosnosci sygnatu wywotania z odl. 1 m
Wybieranie numeréw

Pamieci numeréw

Sygnat optyczny przywotania
Stopien ochrony obudowy

Gabaryty obudowy

dowolna

max. 600 Q

600 Q

min. 13 dB

min. 90 dB

PM / DTMF

powtarzanie ostatniego numeru - do 32 cyfr
pamiec z dostepem bezposrednim - 3 x 16 cyfr
pamiec z dostepem posrednim - 10x16 cyfr
widoczny z duzej odlegtosci

P65

275x140x90 mm
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Masa ok. 2,5 kg

Zakres temperatur pracy od-40do +40°C
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